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Fahrradunterstand mit Pultdach
Unsere Überdachungen sind ideal einsetzbar als Fahrradunterstand, Wartehäuschen
oder Raucherunterstand. Entdecken Sie unser Überdachungssortiment auf Resorti.de

Artikelnummer WS-102001580

Produktbeschreibung
Die praktische Allzwecküberdachung eignet sich ideal als Fahrradunterstand. Die Überdachung ist in verschiedenen Größen erhältlich
und beliebig erweiterbar. Das Modell überzeugt durch eine langlebige und robuste Konstruktion. Das hochwertige Material und dessen
Verarbeitung gewährleisten den Korrosionsschutz und die Langlebigkeit des Produkts.

Zur Nutzung der Überdachung für Fahrräder finden Sie in unserem Sortiment viele passende Fahrradständer und Fahrradanlehnbügel.

Produkteigenschaften:

Rahmenkonstruktion mit zwei tragenden Rahmen aus Rundrohr; verzinkter Stahl mit 50 mm Rohrdurchmesser
Dachkonstruktion aus zwei geteilten Dachträgern
Dacheindeckung aus verzinktem Trapezblech, beidseitig pulverbeschichtet in grauweiß (RAL 9002)
Dachüberstand: 25 cm an jeder Stirnseite
Entwässerung: Wasser kann über das Dach nach hinten ablaufen; optional Regenrinne & Fallrohr aus PVC erhältlich
Rückwand bestehend aus Tragrahmen und Profilblech aus verzinktem Stahl mit seitlichen Blenden. Das Profilblech ist beidseitig
pulverbeschichtet in der Farbe grauweiß (RAL 9002)
Seitenwand bestehend aus einem zweiteiligen verzinktem Tragrahmen und glattem, durchscheinendem Polyester. Auf Anfrage
kann das Polyester durch Trapezblech ersetzt werden.
Bodenbefestigung durch Aufdübeln der vorhandenen Fußplatten

Produktvarianten:

3 Größen für die Grundeinheit:  214,5 cm | 297,5 cm | 430 cm (Breite)
Anbaueinheit zur Erweiterung der Grundeinheit um 430 cm (Breite)
Wahlweise mit oder ohne Rückwand
Wahlweise ohne Seitenwand | 1 Seitenwand | 2 Seitenwände
optional mit Regenrinne & Fallrohr

 

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur Selbstmontage inkl. Montageplan. Material zur Bodenbefestigung ist nicht
im Lieferumfang enthalten. Ein Fundamentplan wird Ihnen vorab zur Verfügung gestellt. 

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Ladekante, ohne Entladung. Die Abladestelle muss
für den LKW Transport gut erreichbar sein. Ein Transport zum Montageort sowie die Entsorgung von Verpackungsmaterial ist nicht
inbegriffen.

 

Hinweise zum Fundament:

Die erforderlichen Fundamente sind bauseits entsprechend den Vorgaben im Fundamentplan zu erstellen. Voraussetzung für den
Aufstellort sind normale Bodenverhältnisse (2 kg/cm²).
Es muss gewährleistet sein, dass ein armierungsfreies Einbringen der Bohrungen von mindestens 100 mm in die Bodenplatte
erfolgen kann. Im Bereich der Bodenverdübelung dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
Die Fundamente müssen auf gleicher Ebene und in Waage liegen ohne Gefälle (max. Höhendifferenz +/- 5 mm)
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Produktmerkmale
Korrosionsbeständig durch verzinkte Stahlkonstruktion
mit Seiten- und Rückwänden erhältlich
In 3 Standardgrößen lieferbar
beliebig erweiterbar durch Anbaueinheiten
Schneelast geprüftes Dach
Wahlweise mit Regenrinne

Technische Daten
 Material Stahlkonstruktion:  verzinkter Stahl
 Material Dach/Rückwand: verzinktes Trapezblech, pulverbeschichtet
 Schneelast:  0,75 kN / m²
 Material Seitenwände:  Polyester
 Breite Grundeinheit:  ca. 214,5 | 297,5 | 430 cm
 Breite Anbaueinheit:  ca. 430 cm
 Dachaußenmaß (Breite):   ca. 264,5 | 347,5 | 480 cm
 Tiefe:  ca. 233 cm
 Höhe: (vorne | hinten)  ca. 229 | 224 cm
 Lichte Höhe:  ca. 224 cm
 Gewicht:  ca. 195 | 212 | 233 kg
 Bodenbefestigung:  mit Fußplatten zum Aufdübeln

Weitere Bilder

   

 


