Montageanleitung




Vorbereitung

Bevor die Montage gestartet werden kann, muss gepruft
werden ob alle bauseitigen Voraussetzungen erfullt sind:

@ Steht eine Ruckwand oder eine dahnliche Konstrukti-
on zur Verfugung? Falls nicht-tragend: wird ein Unter-
gestell verwendet?

@ Sind die bauseitigen Steckdosen vorbereitet?

& |m AuRenbereich: Ist der Aufstellort iberdacht?

Sollte eine dieser Voraussetzungen nicht erflllt sein,
zwingend prifen und Ricksprache mit der Montagesteu-
erung halten!

Es besteht ansonsten ggf. Gefahr flir Person und Gerat!



Schritt 1: Wie wird montiert?

Wandhangend: weiter mit Schritt 2

HPL-Untergestell: weiter mit Schritt 3
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Schritt 2: Wandhangende Montage

Schritt 2.1:Montage des Winkels

Winkelbefestigung mit Spaxschraube = Winkel ist VorgEthrt
Seko 6,0 x 80 Art. 203935 und Dibel
Art. 204 652 an die Wand 1. Punkte an der Wand
markieren
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Schritt 3: Montage auf HPL-Untergestell

Schritt 3.1:Zusammenbauen des Untergestells

=> Untergestell ist bis auf die Fu-
Re bereits ab Werk zusammen-

gebaut
1. Frontblende abnehmen

2. FuRe am Schrankboden ein-

setzen

3. FiRe in die Offnungen ste-

cken

4. FilRe per Drehung auf ge-

wiunschte Hohe einstellen

Hinweis: Vor dem Aufstellen des
Untergestells die FuRRe etwas ho-
her als die Seitenblenden einstel-
len, um Beschadigungen zu ver-
meiden.




Schritt 3.2: Montage des Untergestells an
der Wand

-2 An den bauseitigen Steckdosen ori-

entieren
1. Untergestell an die Wand stellen

2. Uber die FliRe mittels Wasser-

waage nivellieren

3. Anhand des Winkels die Punkte
an der Wand markieren

4. Locher in die Wand bohren
5. Dibel setzen

6. Untergestell an die Wand schrau-
ben

ACHTUNG: Der Ladeschrank ist
breiter und tiefer als das
Untergestell, und steht dadurch
vorne und an den Sei-ten lber. Dies
beim Ausrichten unbe-dingt
beachten! Ggf. technische
Zeichnungen liberpriifen

Befestigungsmittel:
Spaxschraube Seko 6,0 x 80




Schritt 4: Zusammenbauen des

Ladeschranks

Schritt 4.1: Den Korpus zusammenbauen
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=> Der Korpus kommt in zwei Teilen

1. Korpen zusammenschieben so
dass das Fahrradlogo wie links zu
sehen zusammen passt => Ach-
tung auch spiegelverkehrt mog-
lich!

2. Die Korpen an den vorgesehen
Stellen innerhalb der Facher zu-
sammenschrauben

Befestigungsmittel:
Sechskantschraube M6 x 10
Hutmutter M6 x 10

Scheibe B 6,4




Schritt 4: Zusammenbauen des
Ladeschranks

Schritt 4.2: Die Energieleisten einsetzen

-> Die Energieleisten werden separat
verpackt mitgeliefert

1. Am Ende der Leiste (ohne Netz-
teil) den Deckel abschrauben

- Am Korpus befinden sich an der
Seite des Servicefachs Einschiibe

2. Energieleiste durch die Einschibe
in den Korpus schieben bis die
Leiste ins letzte Fach ragt— ACH-
TUNG:

= Leiste noch NICHT bis zur Seiten-
wand durchschieben

3. Den abgeschraubten Deckel nun
wieder anschrauben

4. Die Leiste nun bis zur Seitenwand
durchschieben

Anzahl Energieleisten:

powerBox mit 6 Facher = 2 Energie-
leisten

powerBox mit 9 Fachern = 3 Energie-
leisten

powerBox mit 12 Fachern = 4 Ener-
gieleisten



Schritt 5: Montage des Ladeschranks
an der Wand

aulen

= Die Positionen der Wandbefesti-

gung sind am Korpus gelocht

1.
Lochung fiir die
Schrauben
innen
2.
3.
4,
5.
6.

HPL-Plattchen als Verstarkung
an der Riickwand tUber das
Loch kleben

powerBox an die Wand stellen
und ausrichten

Anhand der Lochungen die

Punkte an der Wand markieren
Lécher in die Wand bohren
Dubel setzen

powerBox an die Wand schrau-

ben

ACHTUNG: Im Servicefach kann ggf. auf-

grund der bauseitigen Steckdosen eine

Stromleitung in der Wand auf Hohe des vor-

gesehenen Lochs verlaufen. Zwingend pri-

fen und ggf. diesen Befestigungspunkt aus-

lassen!
Blende oben
4 Stlick Wandbefestigung
=413 mm HPL mit Spaxschraube '-n'.
AN |rooxso Seko 6,0 x 80 Art, 203935 lp]
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Dibel Art, 204,652 an die Wand €O
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Schritt 5: Montage der Verblendung

Bodenblende

Stirnblenden

Deckelblende =—

Schritt 5.1: Stirnblenden montieren

> Die Seiten des Korpuses sowie die Blen-
den sind vorgebohrt

1. Blende positionieren

2. Verschrauben

3. Auf der anderen Seite die zweite Stirn-
blende montieren

Befestigungsmittel:
Schraube Liko M5 x 8
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Schritt 5.2: Deckelblende montieren

-> Auf dem Dach des Korpuses sowie
auf den Blenden gibt es keine vorge-
bohrten Punkte

1. Silikon an mehreren Stellen auf
dem Dach anbringen

2. Deckelblende ausrichten und fi-

xieren

Schritt 5.3: Bodenblende

- Die Blende ist vorgebohrt, der Bo-
den des Korpuses nicht

1. Blende mittels Schraubzwingen
fixieren

2. Schrauben durch die vorgebohr-
ten Locher mit dem Pfosten ver-

schrauben
| \\
Blende unten in graphit 7808 _.-—[- f'"'j‘fl ]
Befestigung mit 3 Stk. Schneidschraube
Seko 5,0 x 20 V2A, Art. 203.287 70
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Nur wenn HPL-Untergestell verwendet wurde:

Schritt 5.4: Frontblende anbringen

Fertig! Der Ladeschrank ist vollstandig

zusammengebaut.




