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Orientierung

Damit Sie auf den ersten Blick

die wichtigsten Informationen
erkennen kénnen, benutzen wir
Piktogramme. Diese helfen lhnen
bei der Orientierung zu folgenden
Eigenschaften: Zubehér, auf Lager,
Farbauswahli...

PRODUKTINFORMATIONEN /

|
Auj ; La; :Jarl

Produkte die tber die 7 Unsere Lagerprodukte
Qualitaten verfiigen
| Q"
Magnete gratis Starke des Schaukastens RAL standard

ZUBEHOR /

\

Beschriftungstafel optional Titelleiste optional
(siehe Seite 22) (siehe Seite 22)
I I &
N7
StéinderSets optional LED-Beleuchtungssysteme optional
[siehe Seite 20) (siehe Seite 24 oder 41)

/




Ihren Schaukasten richtig auswahlen

Vereinfachte Auswabhl: Die unten aufgefiihrte Tabelle présentiert Ihnen die wichtigsten Eigenschaften
jedes Schaukastens und hilft Ihnen somit das passende Produkt zu finden.

Tar Ausfiihrung = Stander-Sets
Sete Schaukdsten strke | E‘ 124608 9121618202427 28305 & 5| En wer| £ _ 5 B
‘ 3;5 =+ A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A4A43?5 seitig  seitig §§§§§
b~ = Bi=S = 3
8 Tradition 30 ®
10 Klassik 58 o0 |
12 1000 ?5 o .‘
14 2000 ?5 o .‘
16 Thematische 30 o |
18 ot Holz 30/58/?5 ®
28 Eco 100 18
28 Media 40 °
30 Reference 30 o |
32 Schiebetiiren 34/60 o |
34 Eco-Clic 10 ‘
36 Eco-Clic Deko 15

DIE 7 QUALITATEN

QUALITAT,

q

Sicherheit, Sachlichkeit
und Zweckmapigkeit haben
bei uns hochste Prioritat.

1 |
UNVERWUSTLICH
Unverwdstliche und
formbestandige integrierte
Scharniere.

2 EINBRUCHSICHER
Exklusiv hergestellte '
Sicherheitsschldsser,

Verriegelung von aufien

unsichtbar.

3 MAXIMALE
SICHTBARKEIT v
Die Expositionsflache

bleibt zu 100% erhalten,

da sich das Schloss am

6ffnenden Profil befindet.

Extra robuste Aluminiumprofile,
Plechichocs®- oder
Sicherheitsverglasung,

4 mm stark.

5 PRAKTISCH

Tir kann in Folge von
Vandalismus, ohne Werkzeug,
gegen eine identische Tir
getauscht werden.

6 ANPASSUNGSFAHIG §
Anschlag der Tir kann

ohne Werkzeug von rechts
(Lieferstandard) nach links

getauscht werden.

7 WASSERDICHT

Elastomerdichtung und

\\
Kondenswasseréffnungen === -@

vorhanden. ED
LY

s~ -~



INFORMATION
IM AURENBEREICH

SCHAUKASTEN , TRADITION”
Ein- und Zweifliigelig

SCHAUKASTEN ,, KLASSIK”

SCHAUKASTEN ,,1 000"
Ein- und Zweifliigelig

SCHAUKASTEN ,,2 000"
Ein- und Zweiseitig

SCHAUKASTEN THEMATISCHE

SCHAUKASTEN NATUR
(HLOZ & ALU)

STANDER-SETS
60 x 40 mm, @ 76 mm, Quatro

BESCHRIFTUNGSTAFELN
UND TITELLEISTEN

LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME,
MAGNETEN




SCHAUKASTEN ,, TRADITION”
Ein- und Zweifliigelig

Der Universalschaukasten! Schmal und elegant schutzt
er lhre Dokumente langfristig im AufSenbereich.

PRODUKTVORTEILE //

Die 7 Qualitaten

Unverwdstlich, einbruchsicher,
maximale Sichtbarkeit, solid,
praktisch, anpassungsfahig und
wasserdicht (siehe Seite 5).

Sehr diskret, dank seiner Starke
von nur 30 mm.

Auch in zweifliigelig verfiigbar:
eine grof3e Expositionsflache ohne
Uberdimensionierte Tiir.

Schlichtes, elegantes Design.

Stérke: 30 mm
Von 2 bis 18 DIN A4 erhaltlich.
Einseitiger Schaukasten.

Rahmen Aluminium silber eloxiert oder
beschichtet.

Verglasung Plexichocs® 4 mm stark.
Ein- oder zweifligelige Tur.
Elastomerdichtung - Wasserdicht.
Sicherheitsschloss mit 2 Schlisseln.

Zur Befestigung an der Wand oder auf
Sténder-Set.

Ruckwand aus feuerverzinktem Stahl,
weif3 beschichtet.

Riickseite hellgrau beschichtet
(RAL 7032).

Magneten gratis

(1 Packchen pro DIN A4).

Verfligbares Zubehor

(siehe Seiten 20-24):
Pfosten 60 x40 mm
Beschriftungstafel
LED-Beleuchtungssysteme
Lusatzliche Magneten

Grosse Kreisstagt
/innenden

Biicherflohmarkt
Samstag
iar Mr.wzon Sonmag 12, Mai 2013

Art.-Nr. 505002

Art.-Nr. 505000

+ LED-Beleuchtungs-
System-Art.-Nr. 509100

Art.-Nr. 405003

+ Art.-Nr. Stander-Set 416356
+ Art.-Nr. Pfosten Plus 416460

Art.-Nr. 405075
+ Beschriftungstafel Ozean

o T " v

' LLL 4

L RN NG B
G@ P\ SR\t &QQ
N

. 18

Magneten

gratis

D 3 0 Stérke T ini D! @ Art-Nr. 409015
s.2024 Wt \ \w)f

Aupenabmessung B 550x400 mm B 550x 750 mm B 750x 750 mm B980x830mm : B?750x1050mm B1200x750mm : B1400x1050mm
Abmessungen Expositionsfldche B 453 x 303 mm B453x653 mm B653x653 mm B883x 733 mm B653x953 mm 2xB516x653 mm 2xB616x953 mm
Art der Tiiréffnung Flageltir Fligeltdir Fligeltdr Fligeltdr Flageltir Zweifligelige Tir Zweifligelige Tir
Verglasung Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs® Plexichocs®
Art.-Nr. eloxiert 505000 505001 505002 505060 505003 505075 505076

Art.-Nr. beschichtet 405000 405001 405002 405060 405003 405075 405076

Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509100 509100 509101 509117 509101 509120 509121




™ SCHAUKASTEN , KLASSIK”

N

Schlicht und diskret ist dies der ideale Schaukasten fur

lnformationen an Firmengebauden oder 6ffentlichen
Einrichtungen.

PRODUKTVORTEILE //

Starker als der Schaukasten
JTradition”, bietet dieser Schaukasten
dank zusatzlichen Formaten, eine
noch grofiere Expositionsflache.

DIE ? QUALITATEN: Unverwstlich,
“ einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit,
solid, praktisch, anpassungsfahig,
wasserdicht (siehe Seite 5).

Mit Sicherheitsglas oder Plexichocs®
Verglasung verfuigbar.

Starke: 58 mm Zur Befestigung an der Wand oder auf
Von 2 bis 21 DIN A4 erhaltlich. Stander-Set.

Ruckwand aus feuerverzinktem Stahl,

Einseiti hauk . : ;
inseitiger Schaukasten weif beschichtet.

Rahmen Aluminium silber eloxiert oder

beschichtet. Riickseite hellgrau beschichtet (RAL 7032).

Magneten gratis

Verglasung Plexichocs® od
erelasung " exienocs  oder (1 Packchen pro DIN A4,

Sicherheitsglas 4 mm stark.

R maximal 20 pro Schaukasten).
Einfligelige, reversible Tir. Flr gréflere Verfiob 7ubehs
Formate, Klapptir durch Gasdruckfedern [es:eige ;eriSenUZOEZZr]
verstarkt. ek

Pfosten 60 x40 mm
Beschriftungstafel
LED-Beleuchtungssysteme
Zusétzliche Magneten

Elastomerdichtung - Wasserdicht.

Sicherheitsschloss mit 2 Schliisseln
(2 Schldsser bei Fliigeltiren mit
1350 mm Héhe und bei Klapptiren].

QUALITAT ‘ ‘ ‘ ‘
‘ \(8‘ QQ o cp@ Q@ Qgc) aufiLager
o @

@

Magneren
gratis

: @ ”,,.ﬁ-n- w3

10

Congress Centrum
Wiirzburg

29 & 30 Mai 2033
Infos & Tickets
o uerzhurgde/ oo

X
, »?‘El’”pm

&
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Art.-Nr. 406080

+ Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509117

Art.-Nr. 406081 ) I | e Art.-Nr. 506004
+ Art.-Nr. SténderSet 416358 - B B I +Art.-Nr. Stander-Set 516356
+ Titelleiste Etna Art.-Nr. 409026 '-,‘,.i: +Art.-Nr. Pfosten Plus 516470
Wy =2
JOBS DETE] L
—_ s
. | r’.-'ap‘.r { |
Art.-Nr. 406002 J ik} - hz__/::l
ﬂl
Stérke \ '
58 Zubehgr ‘i 1™
S.20-24 f L =)
Aufenabmessung  © B550x750mm : B?50x?50mm @ B980x830mm :B?50x1050 mm : B?50x1350 mm B1000x1350 mm: B1330x1080mm B1600x 1130 mm
. A ¢ o . ¢ @ em @B &M 181 21 A4 |
Abmessungen
Expositionsfliche B453x653mm : B653x653mm B883x733mm : B653x953mm : B653x1253mm : B903x1253mm ': B1233x983 mm B 1503x 1033 mm
Art der Tiréffnung Fligetdr ~ :  Flugeltir Fligehdr i  Flugelir |  Fligekur ~ :  Fligeldir Klapptiir Klapptiir
Verglasung Plexichocs® S'\cherheitsglasg Plexichocs® Sicherheitsglasg Plexichocs® Sicherheitsglasg Plexichocs® Sicherheitsglasg Plexichocs® Sicherheitsglasg Plexichocs® Sicherheitsglasg Plexichocs® Sicherheitsglas Plexichocs® Sicherheitsglas
Art.-Nr. eloxiert 506000 506350 506001 506351 506080 506480 506002 506352 506003 506353 506004 506354 506081 506481 506082 506482
Art.-Nr. beschichtet 406000 406350 406001 406351 406080 406480 406002 406352 406003 406353 406004 406354 406081 406481 406082 406482
Art-Ni: LED-Beleuchtungssystem 509115 509116 ' 509117 509116 509123 509102 509136 509106




m Art-Nr. 507080

L

SCHAUKASTEN ,,1000” / -+
Ein- und Zweifliigelig

STELLA

onherghe |
= philip Vandenety
Phuly

Afgmre//e

Art.-Nr. 407084

+ Art.-Nr. LED-
Beleuchtungssystem 509117

Protractor

Ein imposanter, zeitloser Schaukasten mit einer grofSen
Auswahl an Formaten und Zubehor, um lhren individuellen
Ansprichen entgegenzukommen.

T

PRODUKTVORTEILE //

— 5""‘2’313
. pp e . .. . 30, Jun >
) Zweifllgelig verfiigbar: Eine Ty
DIE 7 QUALITATEN: Unverwiistlich, grof3e Expositionsflache ohne
einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, Uberdimensionierte Tur.
lid, praktisch fahi . . .
SOUG, praicisch, anpassungsiaig, Mit Sicherheitsglas oder Plexichocs®
wasserdicht (siehe Seite 5). > Art.-Nr. 407081 + 407080
Verglasung verflgbar. + Stander-Set Quatro Art.-Nr. 416404
75 mm starkes Aluminiumprofil fir + Quatro Plus Pfosten Art.-Nr. 416406
. . + Art.-Nr. Titelleiste 402912 et 402910
einen starken Auftritt.
Stérke: 75 mm Zur Befestigung an der Wand oder auf
Von 8 bis 30 DIN A4 erhaltlich. Sténder-Set.

Rickwand aus feuerverzinktem Stahl,

Einseitiger Schaukasten.
weif} beschichtet.

Rahmen Aluminium silber eloxiert oder

Art.-Nr. 407081
i Riickseite hellgrau beschichtet (RAL 7032]. m ~
beschichtet. ucksel g.r u ! ( ) Starke Zubehsr _D @
Verglasung Plexichocs® oder Magneten gratis m m I 1) D
m_ S| Sicherheitsglas 4 mm stark. (1 Packchen pro DIN A4, S.20-24 \J \=)
s . . maximal 20 pro Schaukasten).
Einflugelige, reversible Tir oder ) ) RGN 415120 ‘
zweiflugelige Tir oder Klapptir durch \{erf%gb;f?s ZUZ%GPZ‘ZF] o T Auflenabmessung : B1000x750mm : B750x1000mm : B?50x1350mm :B1000x1350mm : B1350x1000mm : B1600x1000mm : B2010x1000mm | B1200x750mm :B1800x 1050 mm:B2300x 1050 mm
Gasdruckfedern verstarkt. siehe Seiten cU-c4]: y = : :
Elastomerdichtung - Wasserdicht. Eiosten g 76 mm [ 874 | 94 | [ 12 A4 | [ 16 A4 | [ 18 A4 | Em [ 27 A4 | | 8 A4 | em Em
osten Quatro - : : : : : : : : i
Sicherheitsschloss mit 2 Schliisseln Titelleist
(2 Schldsser bei Fliigeltiren mit refeiste - PA A E P A A A /
1350 mm Héhe und bei Klapptiren). LED-Beleuchtungssysteme i NEE g 1‘ ] \’t |
Zusatzliche Magneten m
’ "‘t-i Abmessungen
Expositionsfldche B 901 x651 mm B651x901 mm B651x1251 mm B901x 1251 mm B 1239 x889 mm B 1489 x 889 mm 1899 x889 mm | 2xB514x651 mm 2xB814x951 mm §2x81064x951mm
Art der Tiirdffnung Klapptir Flageltir Flageltir Flageltir Klapptiir Klapptiir Klapptiir Zweifliigelige Tiir Zweifligelige Tiir Zweifligelige Tir
Eloxiert : P S - o S - pe s - b . b . T s . ;
' Plexichocs® Verglasung :Plexichocs® JICNEMEitS:: pioyicocse SICherheits-:pioyichocso S'Chglrahse‘ts'iPlexichocs'f Sicherheits-: pieyichogse SICNEMNEIS-: pieyichocse S\cha;hselts-g Plexichocs® S\cha;hselts- Plexichocs® i Plexichocs® i Plexichocs®
auf Lage : : : : : : : : :
AR AR\ IIPSN % an) taeer H H H : : : : : :
%&\(‘ @@0 ,@&“ @V%Q @V%Q @@“ Vagneten ti Art.-Nr. eloxiert i 507084 507404 : 507080 507400 : 507002 507352 i 507003 507353 ; 507081 507401 : 507082 507402 ; 507083 507403 514020 | 514021 | 514022
gratis - T —, - Art.-Nr. beschichtet | 407084 407404 : 407080 407400 : 407002 407352 : 407003 407353 i 407081 407401 : 407082 407402 : 407083 407403 414020 | 414021 | 414022
ravee AtNcLEDBeleuchtungssystem: 509117 | 509116 i 509123 i 509102 i 509136 | 509106 i 509109 509103 i 509108 | 509110 /




SCHAUKI\STEN ,,2000"

Ein- und Zweiseitig

-

Ein imposanter Schaukasten mit einem auéerordentlichen

Design, dank seiner abgerundeten Ecken.

ie vielen

Auswahlmoglichkeiten machen diesen Schaukasten komplett

persona/isierbar.

PRODUKTVORTEILE //

DIE 7 QUALITATEN: Unverwdstlich,
einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit,
solid, praktisch, anpassungsfahig,
wasserdicht (siehe Seite 5).

Elegante abgerundete Ecken aus
Aluminiumguss.

Personalisierbar: viele Formate,
ein- oder zweiseitig, silber eloxiert
oder farbig beschichtet, Verglasung
Plexichocs® oder Sicherheitsglas,
Befestigung an der Wand oder auf
Pfosten, mit oder ohne Titelleiste,
beleuchtbar.

Starke: 75 mm

Von 9 bis 60 DIN A4 erhaltlich
(in zweiseitig).

Ein- oder zweiseitiger Schaukasten.

Rahmen Aluminium silber eloxiert oder
beschichtet.

Hochprézise, abgerundete Ecken.

Verglasung Plexichocs® oder
Sicherheitsglas 4 mm stark.

Einfliigelige, reversible Tur oder Klapptir
durch Gasdruckfedern verstarkt.

Elastomerdichtung - Wasserdicht.

Sicherheitsschloss mit 2 Schiisseln
(2 Schlgsser bei Fliigeltiren mit
1350 mm Héhe und bei Klapptiren].

Lur Befestigung an der Wand oder auf
Stander-Set.

Rickwand aus feuerverzinktem Stahl,
weif3 beschichtet.

Rickseite hellgrau beschichtet
(RAL 7032).
Magneten gratis
(1 Packchen pro DIN A4,
maximal 20 pro Schaukasten].
Verfligbares Zubehor
(siehe Seiten 20-24):
Pfosten @ 76 mm
Pfosten Quatro
Titelleiste
LED-Beleuchtungssysteme
Zuséatzliche Magneten

A, (HIIIO (
Q- \,Q‘%Q ,’JQQD‘ Q %Q’& %Q@ QCJ

Qv
*\g‘(\ ¢

; Q&\’ Magneten
gratis

E ? 5 Starke

Art.-Nr. 410070

Art.-Nr. 412070

+ Titelleiste
Art.-Nr. 402900
. —Iﬂﬂ
Zubehor

5.20-24 "V:‘Ji' ‘o \@/

Art.-Nr. 510071
+ Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509136

Pfosten Quatro

Art.-Nr. 412071

+ Titelleiste
Art.-Nr. 402902

Art.-Nr. 416404

Stander-Set Quatro

Art.-Nr. 416406 '
Quatro Plus Pfosten
Pfosten @ 76 mm
\
A

Art.-Nr. 412073

+ Art.-Nr. Stander-Set @ 76 mm
Art.-Nr. 416411

Auﬁenabmessung

Art der Tiirdffnung
Verglasung
Art.-Nr. eloxiert

B?50x1000mm B750x1350 mm

wm

i

B651x901 mm B651x1251 mm
Fliigeltir Fliigeltir

EPIexichocs‘@ Sicherheitsglasé Plexichocs® SicherheitsglasE
: 510070 510420 : 510002 510352

i Plexichocs® Sicherheitsg\asé Plexichocs® Sicherheitsglasé Plexichocs® Slcherhensglas Plexichocs® Sicherheitsglasé Plexichocs® Slcherhensglas Plexichocs®  Sicherheitsglas

81000x1350mm B1350x1000 mm B1600x1000mm B2010x 1000 mm B1710x1350mm : B1350x1710mm

16 A4 | 18 A4 21 A4 27 A4 28 A4 €m

N il it h " L /

B901x1251mm | B1239x889mm i B1489x889mm i B1899x889mm : B1599x1239mm | B1239x1599mm
Flageltdr Klapptir Klapptir Klapptir Klapptir Klapptir

510003 510353 | 510071 510421 : 510072 510422 : 510075 510425 : 510073 510423 § 510074 510424

Einseitit, :
8 Art.-Nr. beschichtet

410070 410420 : 410002 410352 :

410003 410353 : 410071 410421 :@ 410072 410422 : 410075 410425 : 410073 410423 :@ 410074 410424

Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem

509116 509123

509102 509136 509106 509109 509107 509104

. .. Art-Nr.eloxiert
Lweiseitig

! 512070 511420 : 512002 512352

512003 512353 : 512071 511421 : 512072 511422 : 512075 511425 : 512073 511423 : 512074 511424

Art.-Nr. beschichtet

412070 411420 : 412002 412352 :

412003 412353 : 412071 411421 | 412072 411422 © 412075 411425 © 412073 411423 © 412074 411424

Art-Nr. LED-Beleuchtungssystem

509123 509124

509132 509104 509133 509138 509134 509137 /




KINDERWELT / GOURMETWELT /

—

—

Art.-Nr. 405029

SCHAUKASTEN THEMATISCHE

Art.-Nr. 405040

Art.-Nr. 405027

Farbenfroh und formenreich verschonern diese Schaukasten
Kindergarten, Grundschulen, Spielplatze und andere Kinder
ausgerichtete Orte. Dort konnen £ ie lhre Information in Szene
setzten (Speiseplan, Hausregeln, Offnungszeiten, Sonderaktionen,...)

Art.-Nr. 405025

Art.-Nr. 405046

Art.-Nr. 405026

/
PRODUKTVORTEILE /

Schutz und Qualitat des Schaukasten
DIE 7 QUALITATEN: Unverwiistlich, Jradition”.

einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit,
solid, praktisch, anpassungsfahig,
wasserdicht (siehe Seite 5).

Art.-Nr. 405033

Ein exklusives Design, speziell
darauf ausgerichtet, den Standort
des Schaukastens zu verschonern.

Art.-Nr. 408010

Aushange sind aufféllig.
Art.-Nr. 405047

Gemeinsame Eigenschaften Motive/Formate:
Schaukasten ,Tradition”, Starke: 30 mm Kinderwelt
(siehe Seite 8). 2A4:Hase, Schmetterling.

Art.-Nr. 405028

Art.-Nr. 405030

Sicherheitsschloss mit 2 Schlisseln. 4A4: Bir, Pinguin. i
Trager aus 2 mm Stahl, feuerverzinkt und 6A4: Schildkréte, Eule, Fisch, Infobaum. ' l )
beschichtet. —
Zur Befestigung an der Wand. Gourmetwelt : - - ' 3] Starke \
. 2A4: Kaffeetasse. - -Nr. R, . =
Magneten gratis - — : \
(1 Packchen pro DIN A4). 6A4: Menii (rund), Menii (rechteckig). . e - : ‘
- - ' : KINDERWELT GOURME TWELT
Aupenabmessung B550x400 mm B 750 x 550 mm : B750x 750 mm B400x550 mm : B 750 x 750 mm
des Schaukastens :
Gourmet- und Kinderwelt Info Baum j 1 =4 - - \/J m
, ' , , ’ ’ , ' Form Hase Schmetterhng Bdr Pinguin Eule Schildkrate Fisch Info Baum Kaffeetasse Meni rund Menii eckig
Q,\/ Q’L Q,\/ra, Q Q\% _ Komplettabmessungen 55918x605mm B730x674mm : i B743x1024 mm ; B899x 1117 mm : 810?5x1254mm Bl39?x1000mm B 1442x991 mm 51230x2160mm B 1000x 625 mm 01330mm B1100x 1212 mm
@V\’ '5 %\, R Qv * @ Magneten gratis ' Abmessungen Expositionsfidche : 303 x 453 mm 3 453x653 mm 653 653 mm 453x 303 mm 653 x 653 mm
Ouverture de porte / Vitrage Fliigelttir / Plexichocs® Fliigelttir / Plexichocs® Fliigelttir / Plexichocs® Fltigeltdir / Plexichocs® Fltgeltdir / Plexichocs®
Art.-Nr. beschichtet | 405025 : 405026 : 405027 405028 : 405029 ; 405030 405033 ; 408010 405040 i 405046 405047 /
17




------------- SCHAUKASTEN NATUR

Die elegante Zusammenfuhrung von Holz und Aluminium, um
Ihre Aushange in der Natur bestens zu schutzen. Fur Parks,

Waldwege, Trimm-dich-Pfade, Skilifte, ...

Art.-Nr.
407509

PRODUKTVORTEILE /

Art.-Nr. 407511 Art.-Nr. 407512

Die Harmonie der Materialien in einer
DIE 7 QUALITATEN: Unverwstlich, natirlichen Umgebung sorgt fir eine
einbruchsicher, maximale Sichtbarkeit, ganz besondere Asthetik.
solid, praktisch, anpassungsfahig,
wasserdicht (siehe Seite 5).

Sie haben die Wahl zwischen Art.-Nr. 408000

mehreren Formaten und Optionen.

e
s i T et
s ———y

Geschichte

’..

Aluminium Schaukésten auf Holzpfosten Magneten gratis
(1 Packchen pro DIN A4,
maximal 20 pro Schaukasten).

Schaukasten ,Tradition” (Starke: 30 mm),
,Klassik” (Starke: 58 mm) oder ,2000”
(Starke: 75 mm).

Ein- oder Zweiseitig, je nach gewlinschter

Art.-Nr. 407513

Info Baum auf Pfosten

- , Schaukasten ,Tradition” (Stérke:
Expositionsflache. 30mm), 750 x 750 mm (6 DIN A4).
Silber eloxiert. Aluminiumrahmen und Stahlriickwand
beschichtet RAL 6018.

Verglasung Plexichocs®.

Pfosten aus exotischem Holz 60 x 60 mm oder Trés:[ aélasllgomgafglggzlz 12 mm, lackiert Starke . @
93 x93 mm je nach Modell, Hohe tiber Boden n un ’ — mm Zubehor \
_ von 2000 mm bis 2300 mm. Mahagoni. Befestigung auf Pfosten aus exotischem S.24 \!’
et Befestigung auf Bodenplatten. Feuerverzinkt I\H/Izlrfag?;)r:?3 mm, Hohe 2000 mm, ‘ . . ) )
s und dann beschichtet (RAL 8012]. gont ' Aupenabmessung B980x830 mm/30 mm B1330x1080 mm/58 mm B2010x1 000 mm /75 mm B750x 750 mm /30 mm
Befestigungsanker mitgeliefert. Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl. des Schaukastens / : : R { {
Dach aus Kompaktholz 8 mm oder 13 mm, Bautiefe \ /
je nach Modell, Mahagoni. 5 8 A4 \ ! 27 A4 | \\ AL A
Aluminium Schaukdsten Abmessungen Expositionsfliiche B 883 x 733 mm B1233x983 mm B 1899 x 889 mm B653x653 mm
auf Holzpfosten Info Baum i : : H
Art der Tiréffnung / Verglasung & Flageltdr / Plexichocs® : Klapptiir / Plexichocs® : Klapptiir / Plexichocs® : Fldgeltdr / Plexichocs®
‘ Pfosten 60x 60 mm 60x 60 mm 93x93 mm 93x93mm
Art.-Nr. Einseititg 407509 407511 407512 408000
Magneten gratis Art.-Nr. Zweiseitig - - 407513
Art-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509117 509136 509109 (ES) / 509138 (ZS) - /




STANDER-SETS

Die schone und gleichzeitig einfache Losung, um lhren Schaukasten am Wunschstandort
anzubringen! Keine Bohrungen notwendig, dies gewahrt die Wasserdichtigkeit des Schaukastens.

EV stander-Set 60 x 40 mm fiir
Schaukasten , Tradition” und ,Klassik”

Pfosten Aluminium eloxiert oder
beschichtet.

Schwarze Abdeckkappe oben.

Halterung an der Riickseite des
Schaukastens, Edelstahl gebirstet.

Setenthélt 2 Pfosten
und 4 Befestigungseinheiten.

Montage durch Einbetonierung
(Gesamthghe Pfosten: 2600 mm) oder

auf Bodenplatten (Gesamthihe Pfosten:

2200 mm).
Pfosten 60 x 40 Plus

Um mehrere Schaukéasten der Linie
JTradition” oder ,Klassik” miteinander zu
verbinden (aufler fiir Schauk&sten mit
Breite > 1200 mm).

Pfosten 60 x 40 Plus wird mit

2 Verbindungsstiicken geliefert, Edelstahl

geburstet.
Achtung: der Pfosten 60 x 40 fur

Schaukasten ,Tradition” unterscheidet sich
vom Pfosten 60 x 40 Plus fir Schaukasten

LKlassik”.

Montage nur durch Einbetonierung.

F¥ stander-Set @ 76 mm fiir Schaukisten
»1000” und ,,2000”

Pfosten rund @ 76 mm, Aluminium eloxiert
oder beschichtet.

Verschlusskappe aus schwarz lackiertem
Stahl, geschraubt.

Schnelle Anbringung ohne Bohren, durch
mitgelieferte Verbindungsstiicke aus
Aluminiumguss.

Hohe des Schaukastens regulierbar.
Montage nur durch Einbetonierung.

Set enthalt 2 Pfosten @ 76 mm und
4 Verbindungsstiicke.

Hohe: siehe Referenzentabelle Seite 21.

EY stander-Set Quatro fiir Schaukéasten
»1000” und ,,2000”

Pfosten oval 80 x 125 mm, Aluminium silber
eloxiert oder beschichtet.

Verschlusskappe aus schwarz lackiertem
Stahl, geschraubt.

Schnelle Anbringung ohne Bohren, durch
mitgelieferte Verbindungsstiicke aus
Aluminiumguss.

Hohe des Schaukastens regulierbar.

Montage durch Einbetonierung oder
auf Bodenplatten (Befestigungsanker
mitgeliefert).

Set enthélt 2 Pfosten Quatro und 4
Verbindungsstiicke.

Hohe: siehe Referenzentabelle Seite 21.

Pfosten Quatro Plus

Um mehrere Schaukéasten der Linie ,1000”
oder ,,2000” miteinander zu verbinden.

Pfosten Quatro Plus wird mit 4
Verbindungssticken geliefert, Edelstahl
geburstet.

Wenn der Schaukasten starkem Wind
ausgesetzt wird, missen die Pfosten aus
Stabilitatsgriinden einbetonniert werden.

'L & 4 4

§ 8 o o 2
Q*\é* & @
5%

U R AR R

aufiCager

Brnlerie lidioihigee

Stander-Set 60 x 40
+ Pfosten 60 x 40 Plus

Stander-Set @ 76 mm

Art des Schaukastens Stdander-Set Pfosten ,Plus” L
LEEE Schau’;,(‘;’;:eiess[ 'mm) Anbringung :Irg;(ilglr:t be:?;iigllwrt.'et le;:)os’;:n (S PR be:g';':gl’ftef
o o Zum Einbetonieren | 516356 | 416356 | 2600mm | 516460* 416460*
14 »Iradition” OHNE Titelleiste 400-660-750-1050 Auf Bodenplatten | 516357 | 416357 | 2200 mm - -
60 x40 mm 08301050 Zum Einbetonieren | 516356 | 416356 | 2600 mm 516470 416470
Klassik” OHNE Titelleiste Auf Bodenplatten | 516357 | 416357 | 2200 mm
1080-1130 S Einbetonioren |_518358 | 416358 | 2600 mm . .
1350 516358 | 416358 | 2600 mm 516470 416470
Tradition”/ ,Klassik” 400-660-750-830 Ausschliefilichzum | 516356 | 416356 | 2600 mm
MIT Beschriftungstafel 1050-1080-1 130-1 350 | Einbetonieren 516358 | 416358 | 2600 mm
24 .1000”/,2000” 750-1000-1050 516410 | 416410 | 2475mm
OHNE Titelleiste 1350-1710 AusschlieBlichzum | 516411 | 416411 | 2700 mm
076 mm ,1000"/,2000 750-1000-1050 Einbetonieren 516411 | 416411 | 2700 mm
MIT Titelleiste 1350-1710 516413 | 416413 | 3000 mm . -
g 50-1000-1050 Zum Einbetonieren | 516400 | 416400 | 2475 mm 516402 416402
,10007/,2000” Auf Bodenplatten | 516401 | 416401 | 2058 mm 516403 416403
Quatro OHNE Titelleiste 3504710 Zum Einbetonieren | 516404 | 416404 | 2700 mm | 516406 416406
Auf Bodenplatten | 516405 | 416405 | 2208 mm 516407 416407
,10007/,2000” 750-1000-1050 AusschlieBlichzum | 516404 | 416404 | 2700 mm 516406 416406
: MiTTitelleiste © 13501710 Einbetonieren 516408 | 416408 | 3000mm | 516409 416409 y,

* auper fiir Schaukdsten ,Tradition” zweifligelig (B 1200 x 750 mm & B 1400 x 1050 mm)

o Vandenbershe

PhilipF 5 ﬁ|geﬂﬁlde

aquarelle

Stander-Set Quatro

+ Pfosten Quatro Plus

Pfosten Quatro auf Bodenplatten
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BESCHRIFTUNGSTAFELN
UND TITELLEISTEN

Personalisieren Sie lhren Schaukasten und erhohen
Sie die Sichtbarkeit der Informationen dank unserer
Beschriftungstafeln und Titelleisten.

E¥ Dom

(Beschriftung: auf Anfrage])

G eSC hW | Ster SChOI I Rea I Sc ey Y Titelleiste fur Schaukasten ,,1000”

EV bis EY Beschriftungstafeln LY 7 Titelleiste

fiir Schaukdsten , Tradition” und fiir Schaukdsten ,1000” und ,,2 000” h I (Beschriftung: auf Anfrage]
+Klassik” mit Befestigung an der Wand mit Befestigung auf Pfosten u & &
oder auf Pfosten ausschlieflich

Stadt Miinchen . . o (24 Ozean
P

Tafel aus 2 mm Stahl. Aluminiumrahmen 75 mm stark. (Beschriftung; auf Anfrage)

3 Formen: Hohe 220 mm.
E¥ Dom Gerade Ecken (Schaukéasten ,1000”)
¥ 0zean oder abgerundete Ecken (Schaukisten
EY Etna ,2000”). ;
6 Farben zur Auswahl: RAL 6 Farben zur Auswahl: silber eloxiert + RAL
Standardfarben der Schaukasten Standardfarben der Schaukasten ,1000” _ l
JTradition” und ,Klassik” + RAL 9006 und ,2000". — '

grau eloxiert.

Die Titelleiste kann sowohl einseitig als

Ohne Schrauben geliefert (Befestigung auch zweiseitig eingesetzt werden, da 34 Etna B Titelleiste fur Salbenl S, A0
mit Schrauben des Schaukastens zur beide Seiten fiir eine personalisierte (Beschriftung: auf Anfrage) :
Befestigung an der Wand oder Stander- Beschriftung gedacht sind. & & (Beschriftung: auf Anfrage)

Set 60 x 40].

Lieferumfang: 2 Teile zur Befestigung und

Schrauben. .
Beschriftungstafeln fiir Schaukdsten . - ..
ift g ! f et Titelleisten fiir Schaukdsten ,1000” und ,,2000” : -
. . T . . ” ” :
Tradition” und ,Klassik :
Optional: Schriftzug fiir Titelleiste oder Beschriftungstafel <
Im Lieferumfang der Bes.(.:hrlftungstafeln‘und Tlte!lelsten ist keine Beschnftung Breite des Dom Ozean Etna Breite des Fiir Schaukéisten ,1000” (eckige Kanten) Fiir Schaukésten ,2000” (runde Kanten)
enthalterj. Aqupfrage kdnnen wir [hnen jedoch ein Angebot zur Beschriftung machen Schaukastens | i Schaukastens :
(kontaktieren Sie uns). (mm) : : : : (mm) Eloxiert Beschichtet Eloxiert Beschichtet
. 550 © 400000 | 409010 409020 750 502910 5 402910 502900 5 402900
RAL Standard der Beschriftungstafeln und Titelleisten 750 409001 409011 409021 1000 502911 402911 502901 402901
: : : 1 : 2912 : 402912 : 2902 : 402902
905 : 409002 : 409012 : 409022 30 : 5029 : 029 : 50250 : 0290
1600 : 502913 : 402913 : 502903 : 402903
980 409003 409013 409023 : : 1710 - N £02906 202906
& \9 N & 1000 . 409004 . 409014 ;409024 2010 502914 | 402914 502904 | 402904
O O ® N : : : : : :
@» @x @» e @x e 1200 : 409005 : 409015 : 409025 Fiir Schaukdsten , 1000” zweifliigelig
Q,?:\ 1330 409006 409016 409026 : : 1200 502918 402918
® Boues de sauvelage 1600 409008 409018 409028 2300 502919 402919 /
& Poins propres (décheneri)
Ponton pour pagy
— maliqy
TADITA IRE e B Gt ﬂ q £




Die Tiiren jedes Schaukastens, der mit den 7 Qualitdten ausgezeichnet ist,
kénnen ohne Probleme ausgetauscht werden (auf Anfrage).

L E D - B E L E U C H TU N G SSYSTE M E . Sie kénnen lhre gewiinschten Abmessungen nicht in unserem Standard
i - Sortiment finden? Kontaktieren Sie uns einfach fiir eine Sonderanfertigung.
U N D M AG N ETE N : Standardmdpig bieten wir die Riickseite unserer Schaukdsten in RAL 7032 an.

Wenn Sie eine andere RAL Farbe wiinschen, kontaktieren Sie uns.

LED-Beleuchtungssysteme Magneten

Technische Daten LED- )
Qualitativ hochwertige weif3e Leuchte: Beleuchtungssysteme @23 mm - 10 Stiick pro Beutel.
120 Lumen pro Watt.

.  LingelED | Anzahl i
Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden. At-Nr. i Band | derlED- } Leistung

: | R : Transformat
Energiesparend: 12,5 Watt pro Linearmeter. : (mm) : Bander : fanstormater
Anzahl der LED-B&nder und Transformator 509100 450 1 18W
werden an die Grof3e lhres Schaukastens 509101 650 18W
angepasst. BITTE BEACHTEN: der
elektrische Anschluss muss von einem 509102 950
F.achman'n, unter Elnhaltun"g aller geltenden 509103 1150 18W
Sicherheitsnormen ausgefiihrt werden.

VifiNcom

Schaukasten ,1000” Zweifliigelig

30W Bunte Magneten

0 10, 20 oder 30 mm - 12 Sttick pro
Beutel (1 Farbe pro Beutel wihlbar).

Referenzen: siehe Referenzentabelle des s09104 1300 UL
entsprechenden Schaukastens. 509106 1550 30W

Zusatzinformationen: AL Ll )
LED: IP 44 509108 1750 30W

509109 1950 30W

Transformator: IP 67.

Technische Angaben Verkabelung (Maximaler 509110 @ 2250 60w
Abstand pro Linearmeter des LED Bands): 509115 500 18 W

Sm mit einem Kabel: 2 x 0,75 mm?
10m mit einem Kabel: 2 x 1,5 mm?
15m mit einem Kabel: 2 x 2,5 mm?

509116 700 18W
509117 900 18W
509120 1100 18W
509121 1300 18W
509123 700 30W
60W
60W :
60W Magneten ) 502020
023 mm, 10 Stiick
100W

18W ;
100W Magneten 0 20 mm, 12 Stiick 502001

auk@sten ,Tradition”

DIE LED-BELEUCHTUNGSSETS

dienen zum leichteren Lesen der
Aushénge, sie sind nicht geeignet 509124 700
um Werbeplakate in Szene zu 509132 950
setzen.

509133 1550
509134 1650
509136 1250
509137 1300
509138 1950

L I S N T SN L SN B S R

Magneten 0 10 mm, 12 Stiick i 502002

n | B

60W Magneten 0 30 mm, 12 Stiick 502000

Schaukéasten, 1000”

Schauka&ten ,2000"
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SCHAUKASTEN ,,EC0 100"
& ,,MEDIA”

Diese Schaukasten verfugen uber ein schlichtes und
attraktives Design, sowie durch lhr ausgezeichnetes Preis-

Leistungs-Verhaltnis.
/

PRODUKTVORTEILE /

=> Exzellentes Preis-Leistungs-
Verhéltnis.

=>» Modernes und schlichtes Design.

EV schaukisten »~Eco 100" ultra-flach
* Stérke: 18 mm.

* Von 4 bis 9 DIN A4.

+ Einseitig.

* Aluminiumrahmen silber eloxiert mit
Kunststoffecken, um Bohrlocher zu
verdecken.

+ Fliigeltire aus Acryl 3 mm.

+ Mit Zylinderschloss (1 oder 2 Schlussel).

+ Wandmontage oder auf Sternfuf
(Optional).

* Magnetriickwand (feuerverzinkt und
weiss beschichtet].

+ Magneten oder Reifindgel gratis
(1/A4).

F¥ schaukisten ,Media”
* Stérke: 40 mm.

* Von 2 bis 9 DIN A4,

+ Einseitig.

* Aluminiumrahmen silber eloxiert oder
beschichtet.

+ Flugeltiren mit Sicherheitsverglasung
4 mm stark.

+ Seitliches Zylinderschloss (nicht
sichtbar).

+ Schloss je nach Wahl links oder rechts.

* Magnetriickwand aus feuerverzinktem
Stahl, weif} lackiert.

* Magneten gratis (1
Packchen pro DIN A4).

# Zur Befestigung an der Wand.
+ Verfiigbares Zubehor (siehe Seiten 41):

> LED-Beleuchtungssysteme
> Zuséatzliche Magneten

AuflLager

Lan€ 3 dceries 2012
100 R e Ml oy

e

>7 les mains
Propres!

ns«:haukasten« 01C
Art.-Nr. 504013

Art.-Nr. 504012

EW schaukasten Eco 1DU\F \

2 18/40 mm oo [

gAr\.—Nr. 504011
+ Option Korkriickwand
Art. Nr. 502120

"Schau kasten Eco 100

\

Art.-Nr. 504010

Sprechstunde

Blutspenden

Heideberg _

Samstag 11.Mai 2013
10-18Uhr

Gemeinghall Heideibery

gSchaukasten Media
Art.-Nr. 504220

 VORSORSEUNTERSUCHONG
RUSTKRESs

p ABSIUAHREN

ALLE 2 JAKRE

gSchaukasten Media
Art.-Nr. 504240

114 Schaukdsten ,Eco 100” (24 Schaukdsten ,Media”

Aufenabmessung : B550x386 mm B 550x 688 mm B 765x688 mm B 765x990 mm B512x382 mm B512x679mm | B722x715mm B 722x976 mm
Sl ¢ ] =

Abmessungen Exposiriansﬂb'cheg B 461 x 307 mm B 461 x 609 mm B 676 x 609 mm B676x911 mm B 442 x 304 mm B 442 x 601 mm B652x 637 mm B 652 x 838 mm
Art der Tiirdffnung / Verglasung Fltgeltdir / Acryl : Fligeltdr / Acryl : Fligeltdr / Acryl Flageltdir / Acryl Fliigeltdir / Sicherheitsglas Fltgeltdir / Sicherheitsglas Fliigeltdir / Sicherheitsglas Fltgeltdir / Sicherheitsglas
Eloxiert 504010 504011 504012 504013 504220 504240 504260 504290
Korkriickwand - - : - - 502120 502140 502160 502190
LED-Beleuchtungssystem - - : - - 509125 509125 509127 509127
Sternfup : 513510 -

29



SCHAUKASTEN “REFERENCE,,

Ein- und Zweifliigelig

Ein robuster und trotzdem schlichter Schaukasten, der lhre
Aushange in Passagen und an offentlichen Orten (Gange
in Unternehmen, Betriebsrat, Bildungseinrichtungen,
Empfangshallen, Wartezimmer,...) bestens zur Geltung bringt.

/

PRODUKTVORTEILE /

=> Robuster Schaukasten: Unverwiistliche =2 Reversible Tir.
und formbestandige integrierte & 4 Farben zur Wahl.
Scharniere, Schloss einbruchsicher,
Riickwand aus feuerverzinktem Stahl.

+ Starke: 30 mm. ¢ Magnetriickwand aus feuerverzinktem

+ Von 2 bis 18 DIN A4. Stahl, weif3 lackiert.

+ Einseitig. * Zusétzliche Magneten (1 Packchen pro
DIN A4).

¢ Aluminiumrahmen silber eloxiert oder ) )
beschichtet (aufler zweifliigelig: nurin + Verfiigbares Zubehér (siehe Seite 41):
silber eloxiert). > Magneten gratis
(1 Packchen pro DIN A4)

> LED-Beleuchtungssysteme
(nur fiir Schaukasten mit

+ Zur Befestigung an der Wand oder auf Magnetrickwand)
Sternfuf3 (optional]. > Sternfuf3.

+ Verglasung Plexichocs® 4 mm stark.

* Ein- oder zweiflugelige Tur.

+ Sicherheitsschloss (mit 2 Schliisseln)

s B C

Magneten gratis

Art.-Nr. 505084

, ANDY GOLDSWORTHY
A don Natun

Art.-Nr. 405083

+ Sternfuf3
Art.-Nr. 513510

TRAUMPALAST
STUTTGART

CEUVION

PROMISED LAND

Art.-Nr. 405082

Q_UAR_TET

- =l

Art.-Nr. 405084

| Stirke +Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509101
E 30 MM | zubehir “ ﬂ
Aupenabmessung B550x400 mm B550x 750 mm B 750 x 750 mm B?50x1050 mm B1200x750 mm :  B1400x1050mm
E m‘D @ o “4 ‘ juon m
Abmessungen Expositionsfléche B 453 x 303 mm { B453x653mm i B 653 x 653 mm B 653 x 953 mm i 2xB516x653mm i  2xB616x953mm
Art der Tiir6ffnung / Verglasung Fligeltdir / Plexichocs® Flageltir / Plexichocs® Flugelttir / Plexichocs® Flugeltr / Plexichocs® Zweifliigelige Tiir / Plexichocs® Zweifliigelige Tiir / Plexichocs®
Eloxiert 505081 505082 505083 505084 515600 515601
Beschichtet i 405081 i 405082 i 405083 i 405084 I - : -
LED-Beleuchtungssystem 509100 i 509100 i 509101 : 509101 : 509120 i 509121
Stemfuf? 513510 513510 513510 513510 2x513510 2x513510 /




SCHAUKASTEN_

MIT SCHIEBETUREN

Ideal fur Eingangshallen und Gange: Die Schiebettren storen

den Personenverkehr nicht.

/

PRODUKTVORTEILE /

=) Schaukisten, die viel Platz fiir eine
grofie Anzahl an Dokumenten bieten
(bis zu 30 DIN A4).

=) Kaum Platzraubend, dank der
Schiebetiren.

=>» Zur Wahl: Magnet- oder
Korkriickwand

EV schaukasten ,Reference”
* Starke 34 mm.

+ 8oder 12 DIN A4.

+ Einseitig.

- + Aluminiumrahmen silber eloxiert mit
Sicherheitsschragkante.

# 2 Schiebetiren, 1 Schloss, 2 Schltssel.
£F . ¢ Acrylverglasung 4 mm stark.

+ Magnetriickwand aus feuerverzinktem
Stahl, weif lackiert oder Korkriickwand.

+ VITINCOM® Magneten gratis
(1 Packchen pro DIN A4).

# Zur Befestigung an der Wand oder auf
Sternfuf3 (optional].

F¥ schaukasten ,Klassik”
# Starke: 60 mm.

+ Von 8 bis 30 DIN A4.

+ Einseitig.

+ Aluminiumrahmen silber eloxiert oder
beschichtet, abgerundete Profile.

+ Schiebetiren auf Rollen.
+ Sicherheitsverglasung 6 mm stark.

+ Magnetriickwand aus feuerverzinktem

Stahl, weif3 lackiert oder Korkriickwand.

+ VITINCOM® Magneten gratis
(1 Packchen pro DIN A4).

# Zur Befestigung an der Wand.

Verfiigbares Zubehor (siehe Seiten 41):

> LED-Beleuchtungssysteme.
> Zusatzliche Magneten.
> Sternfuf} (nur fir Reihe Reference).

»Reference” ,Klassik”

... G

Magneten gratis

e

— —

Art.-Nr. 413001

T
Ottt sy
d

Lo

A2 Aquatoll Neckarsulm % 1! 3 .

g,,Reference”
Art.-Nr. 505101

Art.-Nr. 413001
+ Art.-Nr. LED-Beleuchtungssystem 509136

E 34/ Boﬁarﬁem Zubehr ﬁiﬂ @

" ~Reference”

Art.-Nr. 505101
+ Sternflfe Art.-Nr. 513510

g Klassik”

Art.-Nr. 513005

314 ~Reference” 24 ,Klassik”
Aupenabmessung B1000x750 mm B 1400x 750 mm B1000x750mm B1400x750 mm B1800x 1050 mm B2300x1050 mm
m |
Abmessungen Expositionsfldche B 964 x 714 mm B1364x714mm B934 x 684 mm B1334x684 mm B1734x984 mm B2234x984 mm
Verglasung Plexichocs® Plexichocs® Sicherheitsglas Sicherheitsglas Sicherheitsglas Sicherheitsglas
. Eloxiert 505100 505101 513000 513001 513002 513003
Magnetriickwand . :

Beschichtet : - 413000 413001 413002 413003
LED-Beleuchtungssystem : 509130 509131 509117 509136 509108 509110
Korkriickwand Eloxiert : 505102 505103 513004 513005 513006 513007

Beschichtet - 413004 413005 413006 413007
LED-Beleuchtungssystem : 509130 509131 509117 509136 509108 509110
Sternfiifie 2x 513510 2x 513510




Die preisgunstige Losung, um aktuelle oder permanente
Information (Werbung, Offnungszeiten, Notfallplane...)

zur Geltung zu bringen.

PRODUKTVORTEILE /

=> Besonders preisgiinstig.

= Einfache und schnelle Handhabung.

Gemeinsame Produkteigenschaften
+ Offnen/Schliefen durch Hebung der

4 Seiten (Clic-Clac).
¢ Schutzfolie aus biegsamen Kunststoff.
(14 »Eco-Clic” Rahmen (Wandmontage)
+ Formate: A4, A3 oder A2.
¢ Starke 12 mm.
+ Eckige oder abgerundete Chromkanten.
¢ Aluminiumrahmen 25 mm breit.

¢ Ausflihrung: Silber eloxiert oder schwarz
(ausschliesslich fiir Format A3 mit
Eckkanten].

+ Wandmontage (Inkl. Schraubmaterial).

E¥ ,Eco-Clic” Rahmen doppelseitig

* Format: A2.
+ Starke: 19 mm.

+ Silber eloxierter Aluminiumrahmen
25 mm breit, mit eckigen Kanten.
+ Mit Hangevorrichtung zum Aufhangen.

AufiLager

Ey »Eco-Clic” Rahmen mit
Teleskopstange
+ Format: A4 mit abgerundeten Chromecken
oder A3 mit eckigen Kanten.
¢ Aluminiumrahmen Silber eloxiert 25 mm
breit.

+ Neigung und Hohe des Rahmens frei
einstellbar.

+ Chrom-Teleskopstange (640 bis
1020 mm).

y »Eco-Clic” Werbeaufsteller
& Kundenstopper
¢ Al Format.
+ Doppelseitig.
+ Silber eloxierter Aluminiumrahmen
32mm breit, mit abgerundeten Kanten.
+ Flr Innen- und Aussenbereich.

=> Werbeaufsteller
¢ Aluminiumpfosten.
¢ Gesamthghe: 1160 mm.

=» Kundenstopper

* Auf Stahlfedern, ideal fUr windstarke
Standflachen geeignet.

¢ Gesamthohe: 1120 mm.

F¥ art v 504120

EW arc-Nr. 504120

gArt.-NrA 504530

gArt.-Nr. 404120

gArt.-Nr. 513420

gArt.-Nr. 513415

— o LT LA D

¥y |/ VICTORIA

Werbeaufsteller | | *Saaamme=
Art.-Nr. 504740

L3

floe—

Kundenstopper

Art.-Nr. 504840

(14 ,Eco-Clic” Rahmen (Wandmontage] B¥ ,Eco-Clic’ Rahmen| E¥ ,Eco-Clic” Rahmen mit | E¥ ,Eco-Clic” Werbeaufsteller
doppelseitig Teleskopstange & Kundenstopper
Aufenabmessun .
B 9 B240x325mm :  B325x450mm B450x625mm B450x625mm B240x325mm : B325x450mm | B640x885mm g B640x890 mm
Abmessungen Expositionsfldche 275x190 mm 400 x 275 mm 575 x 400 mm 575x400 mm 190x275mm 400x 275 mm 576 x821 mm 576 x 826 mm
Eckig Abgerundet Eckig ' ' Eckig Abgerundet Eckig Abgerundet Abgerundet
Eloxiert EEoniert/SchwarzE Eloxiert / zum Aufhdngen Eloxiert Eloxiert - Alupfosten Eloxiert - Stahlfeder
504120/
504110 504115 404120 504530 513415 513420 504740 504840

/
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Copropridhares Art.-Nr. 504524

GARDIEN

——
I{INOSSMI-
PASSENGERS

PLOTELICH PAPA

~ECO-CLIC DEKO” RAHMEN

D o
Bh-100 o 158130

Samen
CErY

Art.-Nr. 504521

T 0L ¥ 2680

Der Hingucker: Mit unseren originellen und gut sichtbaren
Inforahmen, konnen Sie lhre Information uberall optimal
und situationsgerecht in Szene setzten (Hausregeln,
Offnungszeiten, Preislisten usw...).

Art.-Nr. 504510

(Beschriftung als Option)

Art.-Nr. 504520
(Beschriftung als Option)

PRODUKTVORTEILE /

Art.-Nr. 504510
(Beschriftung als Option)

Art.-Nr. 504523

=) Einfacher Dokumentenaustausch. =) Farbenfroh, formenreich und tberall
gut sichtbar.

Art.-Nr. 504520

(Beschriftung als Option)

# Eco-Clic Deko Rahmen aus Aluminium, => Rechteckige Deko Modelle:
Bautiefe 10 mm.
o Bfnen/Schiiefien und + Format A4 oder A3 (A2 auf Anfrage)

Dokumentenaustausch durch einfaches ¢ Ohne Beschriftung geliefert
auf- und zuklappen der 4 Seitenteile.

EINSTEIN
GYMNASIUM

B

AM==ms

+ Optional: Beschriftung (Weisse

+ Schutzfolie aus biegsamen Kunststoff, Klebefolie, waagrecht- oder
1 mm stark. senkrecht). Texte zur Wahl: i
. . | Jeudi 7 jansier
+ Mit gefarbter und biegsamer Kunststoff- > PREISE, WETTER, MENU, INFO Art.-Nr. 504525 2016 & 18 hewres
Tragerplatte. Unzerbrechlich, Starke > Piktogramme: “Rettungsweg, , O e
S “Gffnungszeiten, , “Infozeichen, Art.-Nr. 504520 Art.-Nr. 504522

+ Ausfiihrungen: 4 Farben zur Wahl (grin, Besprechung, , "Notfallkreuz,,

blau, rot oder schwarz). =>» Thematische Deko Modelle:

E 1 Starke (Beschriftung als Option)

+ Ohne Beschriftung (optional verfugbar). + Format A3 (A4 oder A2 auf Anfrage)

¢ 5 Formate zur Wahl: “Fisch rot, , "Hase Aussenabmessungen ©  B290x470mm i  B395x630mm B800Xx550mm i  BB850x550mm i  B810x600mm |  B540x540mm .  B380x740mm
grin,, “Kino schwarz, oder ; . : : : : : :
“Smartphone swcharz,. (inkl. Trégerplatte) D S l j D | pp— D
Modell Rechteckig Luftblase Hase Fisch : Kino {  Smartphone
Rahmenabmessungen B240x325mm B 325 x 450 mm B450x325mm B450x325mm B 325 X450 mm B 325X 450 mm B 325x450 mm
Expositionsfliche i B190x27?5mm i  B275x400mm B400x27?5mm i  B400x2?5mm i  B275x400mm i B275x400mm i  B275x400mm
& aufLager Art. Nr. : 504510 : 504520 504521 é 504522 é 504523 : 504524 : 504525
\3\\ \}\} S N : : : : : :
& ? e :

Beschriftung als Option /
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SCHREIBTAFELN

UND INFOKASTEN

Ein ideales Prasentationssystem fur jedes Buro, passend fur

allerlei Notizen und Mitteilungen.

/

PRODUKTVORTEILE /

=P Vielfaltiges Sortiment fir jeden Zweck geeignet

Gemeinsame Eigenschaften

* Stérke: 18 mm (ausgenommen Glas-
Schreibtafel].

¢ Aluminiumrahmen mit abgerundeten
Plasitkecken (ausgenommen Glas-
Schreibtafel ohne Rahmen).

+ Format: B900 x H 600 oder
B 1200 x H900.

+ Einseitig.

+ Wandmontage (Inklusive
Schraubmaterial).

EW Kork-Infokasten
+ Kork-Plakatflache.

F¥ Schreibtafel lackiert

+ Magnethaftend, feuerverzinkt und
lackiert.

+ Mit Ablageleiste.

EY Schreibtafel emailliert

* Magnettafel, feuerverzinkt und emailliert.

+ Mit Ablageleiste.

¥ Glas-Schreibtafel

¢ Magnethaftend mit 4 mm starkem
vorgespanntem ESG-Sicherheitsglas.
Perfekt fir regelmassigen Gebrauch.

+ Inklusive 2 Magnete und 4 Edelstahl
Kappen.

Achtung: Fiir unsere Glas-Serie

benétigen Sie extra starke Haftmagnete.

Zubehor (Seite 41):
* Markierstifte.

+ Magnete (Fiir lackierte und emaillierte
Schreibtafeln).

¢ Reiflnagel.

AufCager

38

gSchreibtafel emailliert
Art. Nr. 504632

gSchreibtafel lackiert
Art.Nr. 504622

Art. Nr. 504652

nGlas-SchreibtafeI

‘v
Schreibtafeln und infokdsten
Aupenabmessung B900x 600 mm B1200x 900 mm
Oberfliche Kok | Lackiert © Emailiert | ESGGlas | Kok © Lackiert i Emailliert i ESG-Glas
Art. N, 504641 i 504621 | 504631 | 504651 | 504642 | 504622 i 504632 | 504652

/

]
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Die ideale Losung, um Schaukasten oder Rahmen
anzubringen, wenn die Wandflachen dazu eigentlich fehlen.
Sehr praktisch, um Leinwande, Bilderrahmen oder ahnliches
auszustellen.

+ Rahmen aus Stahlrohren 825 mm
und 50 x 50 mm Gittermaschen.

PRODUKTVORTEILE

+ Grau lackiert.
* Grofle: B 1000 x H 2000 mm.

+ Verkaufim 3er-Pack. Im Lieferumfang
enthalten: 6 Montageclips und
12 Haken zur Anbringung von z.B.
Schaukasten.

=>» Modulfahige und
dkonomische
Ausstellungsmdéglichkeit.

+ Optional: Doppelfiifie.

S & =

4 il

Ausstellungsgitter + Montageclips + Haken 513603

AufLCager (Verkauf immer im 3er-Pack) :
Fifle abnehmbar 513604
Zusdtzliche Montageclips 513605

CoRrraNnLEED REEEE

|

T

7.

ALNAEEALEEEEE AR

T

]
1
1
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AT A ) 0 0 5 O T 0 (e

LED-BELEUCHTUNGSSYSTEME, MAGNETEN...

&y LED-Beleuchtungssysteme

* Qualitativ hochwertige weif3e Leuchte:
120 Lumen pro Watt*,

+ Lange Lebensdauer: 75.000 Stunden*.

+ Energiesparend: 12,5 Watt* pro Linearmeter.

# Anzahl der LED-Bander und Transformator
werden an die Grof3e lhres Schaukastens
angepasst. Montageanleitung mitgeliefert.

+ Referenzen: siehe Referenzentabelle des
entsprechenden Schaukastens.

+ BITTE BEACHTEN: der elektrische
Anschluss muss von einem Fachmann,
unter Einhaltung aller geltenden
Sicherheitsnormen ausgeflihrt werden.

Zusatzinformationen:

* LED:IP44.

* Transformator: IP 67.

¢ Technische Angaben Verkabelung
(Maximaler Abstand pro Linearmeter des
LED Bands]:

> 5 m mit einem Kabel: 2 x 0,75 mm?
> 10 m mit einem Kabel: 2 x 1,5 mm?
> 15 m mit einem Kabel: 2 x 2,5 mm?

[ Magneten
¢ 023 mm - 10 Stiick pro Beutel.

Technische Daten LED-
Beleuchtungssysteme

Lange LED Anzahl ;

: : i Leistung
Art.-Nr. : Band :derLED-:

{ (mm) | Binder : Transformator

509100 i 450 | 1 i 18W

509101 i 650 | 1 | 18W

509108 i 1750 i 1 i 30W

509110 i 2250 | P oeow

509117 | 900 Po1sw

509120 ! T

509121 | fo30w

509125 ! T

509127 Po1sw

509130 | T

509131 ! fo30w

509136 : P 18w

EVBunte Magneten

+ 010,20 oder 30 mm - 12 Stiick pro Beutel
(1 Farbe pro Beutel wahlbar).

E’Reiﬂnégel fir Korkriickwand

* Dose mit 40 bunten Reifinageln.

BFIipchart Markers

# Packchen
mit 4 Farben. L-‘i 5-

[:¥ sternfuss

+ Aluminiumrohr @50 mm,
Hohe 2 Meter.
Mit schwarzem
Deckel. Auf Rollen.

3

g Magneten 202
023 mm, 10 Stiick : 502020

g Magneten @ 10 mm, 12 Stiick 502002

g Magneten @ 20 mm, 12 Stiick 502001

g Magneten @ 30 mm, 12 Stiick 502000

¥ Dose mit 40 Reifindgeln { 502003

|5 2 Flipchart Markers i 502005

6 4 Sternfiifie 513510




Sie kénnen Ihre Wunschabmessungen nirgends finden?
Kontaktieren Sie uns fiir eine Sondernafertigung.

[

Schaukéasten mit Schiebetiiren

SchaukéastengReference™

-

—_—

Schaukéasten ,Media”

Schaukésten ,Eco 100"

Notizen



RESORTI

RESORTI GmbH & Co. KG
DieselstrafRe 10 | DE - 48653 Coesfeld

Tel.: +49 2541 97146-0 | Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr
info@freisport.de | www.resorti.de
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