Abfall-Ascher Kombination Latta | Weil3 |
Graphitgrau (RAL 7024) | Palisander

Entdecken Sie unsere robuste Abfall-Ascher Kombination. Verwendung hochwertiger
Materialien und somit ideal fir den AuRenbereich geeignet. Jetzt auf resorti.de!

Artikelnummer BI-0043-FHPa-FBWe-FD7024

Produktbeschreibung

Die runde und standhafte Abfall-Ascher Kombination Latta besteht aus hochwertigem Faserbeton und UV-bestandigen Holzlatten
und kann in vier verschiedenen Betonausfiihrungen ausgeliefert werden: braun, gesprenkelt, grau und weil3. Die Betonoberflache
besteht aus geschliffenem und versiegeltem Faserbeton.

Die Holzlatten sind mit farbigem Holzlack behandelt und ummanteln eine verzinkte Stahlkonstruktion. Die verfliigbaren Holzfarben sind:
Eiche, Mahagoni, Palisander, Kiefer und Eiche.

Die Metallabdeckung ist mit einem Aschenbecher ausgestattet und besteht aus verzinktem und pulverbeschichtetem Edelstahl. Diese
Abdeckung ist optional auch klappbar (sprechen Sie uns hierzu gerne an), sodass man den verzinkten Eimereinsatz bequem
herausnehmen und entleeren kann. Der Deckelaufsatz mit Ascher ist in funf verschiedenen RAL-Farben erhdltlich: Graphitgrau (RAL
7024), Graualuminium (RAL 9007), Tiefschwarz RAL (9005), Signalrot (RAL 3001) und Weialuminium (RAL 9006).

Durch die verschiedenen Farbausfiihrungen sowohl des Metallaufsatzes mit Ascher als auch des Betonstandful3es und der Holzlatten
kann sich diese Kombination bestmdglich an ihren Standort anpassen und entlarvt sich als Hingucker in urbaner Umgebung.

Ideal eignet sich die Abfall-Ascher Kombination Latta fur Platze mit hohem Abfallaufkommen wie z.B. Rastplatzen, Einkaufspassagen,
Flughafen und Bahnhotfen. Die Handhabung bei diesem Sammler mit 35 Liter Fillvolumen ist fir Nutzer, Anwender und
Reinigungskréfte gleichermalen bequem. Ein Einwerfen wird kinderleicht von oben ermdglicht.

Die Abfall-Ascher Kombination Latta ist nicht nur robust, sondern trotzt jedem Wetter, dank der Oberflachenversiegelung und ist daher
ideal fur den AuRenbereich geeignet.

Befestigung: Wegen des hohen Eigengewichtes ist keine Bodenbefestigung notwendig. Auf Wunsch kann die Abfall-Ascher
Kombination aber mit Bodenankern befestigt werden. Hierbei werden Gewindestangen in eingearbeitete Gewindehtilsen eingeschraubt
und anschlief3end einbetoniert.

Anlieferungszustand: Die Abfall-Ascher Kombination wird komplett montiert geliefert.
Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) frei Bordsteinkante.

Sonderanfertigung: Sie wiinschen eine andere Farbe oder eine andere Anpassung? In den meisten Fallen kénnen wir Uber die
Standardausfihrung hinaus, lhre ganz individuellen Anpassungswinsche erfillen.

Produkteigenschaften

Einsatzbereich Auf3enbereich
Material Beton, Holz, Edelstahl
Befestigung Ohne (Standgerat)
Volumen 41 - 60 Liter
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