Bodenhlse mit Zentrierkeil flr
Fahnenmasten

Zubehor fir die Bodenmontage der Fahnenmasten - Bodenhiilse fiir Fahnenmasten &_‘_..
mit Zentrierkeil - jetzt kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer CR-890982

Produktbeschreibung

Fur die Bodenbefestigung der Fahnenmasten empfehlen wir die Bodenmontage durch Einbetonieren mit der Bodenhtilse fiir
Fahnenmasten.

Produkteigenschaften:

e Zentrierkeil, anthrazit, aus Kunststoff — klemmt den Mast in der Masthalterung ein

e Schraubfixierung sichert den Zentrierkeil ab

e Ca. 70 cm des Mastes verbleiben in der Hulse

e Einfaches Herausnehmen des Fahnenmastes nach Entfernung des Zentrierkeils mdglich

e Einsetzbar fur folgende Fahnenmastdurchmesser: 75 mm, 90 mm, 100 mm
Bodenmontage: Am vorgesehenen Standplatz ein quadratisches Loch mit einer Kantenlange gemafi den Angaben in der
Montageanleitung ausheben:

e Bodenhiilse auf Kiesschicht stellen

e Beton einfiillen

e Bodenhtilse ausrichten

e Fundament aushéarten lassen

e Mast mit erforderlicher Personenanzahl aufstellen

¢ Zentrierkeil nach unten schieben und Sicherungsschraube festziehen

e Montageanleitung beachten
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten ist die Bodenhulse fir Fahnenmasten (& 75 mm, 90 mm, 100 mm) mit Zentrierkeil inklusive
Befestigungsschrauben.

Lieferbedingungen: Wir liefern lhnen die Bodenhllse deutschlandweit versandkostenfrei und vormontiert frei Ladekante vor Ort ist
Hilfestellung bei der Entladung erforderlich.



Sonderanfertigungen: Sie hatten gerne eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und wir entwickeln eine
mafigeschneiderte Lésung fur Ihr Projekt.



Weitere Bilder




