Louis Poulsen Flindt Plaza Lichtmast
Cortenstahl-Optik | 2500 mm | 1 LED-

Modul | Zum Aufschrauben (mit -
Bodenplatte)

Design Lichtmast Paoula Cortenstahl sorgt fur eine effiziente und einheitliche
Beleuchtung groRRer Areale im urbanen Raum - jetzt entdecken auf resorti.de ’

Artikelnummer LP-5747404207-1x5747403871-5747403729-
5747404362

Produktbeschreibung

Der Louis Poulsen Flindt Plaza Lichtmast aus Aluminium in Cortenstahl-Optik sorgt fiir eine effiziente und einheitliche Beleuchtung
groRBer Areale, wie z. B. von Parkplatzen, Firmengelanden, Sportplatzen oder auch von Rastplatzen. Mithilfe dieser stilvollen,
modernen Design Mastleuchte sorgen Sie fur zuverlassige Sicherheit im urbanen Raum.

Der Lichtmast strahlt blendfreies, nach unten gerichtetes Licht ab. Das Leuchtmittel ist oberhalb des Mastes in der asymmetrischen
Aussparung verborgen. Dort dient die schrage Flache als Reflektor, welcher das Licht weicher wirken lasst und in einer natirlichen
Form auf den Boden strahilt.

Produkteigenschaften:
e Bodenbefestigung wahlweise mit Ful3platte oder als Erdmontage
e Durchmesser Mast: 140 mm

e Aus robustem Aluminium in Cortenstahl-Optik

Strukturierte Oberflache, pulverbeschichtet

Drei unterschiedliche Mastlangen: 2500, 3500 oder 4500 mm

Flexible Anzahl der Lichtmodule, wahlweise mit einem, zwei, drei oder vier Lichtmodulen

Dimmungsoptionen: DALI, CLO und Nachtabsenkung (Standardeinstellung: 50% Leistung in 8 Stunden)

Schutzklasse: Schutzart IP66. Schutzklasse | mit Erdung, Il ohne Erdung. IK10.
Leuchtmittel: LED 2700K 33W / Lumen: 2608

Abschlussklappe und Installationsanleitung immer inklusive

Der Flindt Plaza Lichtmast mit Cortenstahloptik basiert auf einem modularen Prinzip. Je nach Ausfiihrung sind bis zu 4 flexible
Leuchtenkopfe an einem Mast befestigt. Auf diese Weise schaffen Sie mit der Mastleuchte gezielt eine effektive und sichere
Beleuchtung des o6ffentlichen Raums.

Umweltbezogene Produktangaben: Der Louis Poulsen Flindt Plaza Lichtmast aus Aluminium entspricht den Anforderungen der EU-
Richtlinien 2011/65 (RoHS-Richtlinie) und 2015/863. Alle Teile des Lichtmastes sind so konzipiert, dass diese vollstandig zerlegt
wiederverwendet werden kdnnen.

Lieferumfang: Louis Poulsen Flindt Plaza Lichtmast mit Lichtmodul, Abschlusskappe und Installationsanleitung. Das
Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Lieferbedingungen: Wir liefern Ihnen den Lichtmast versandkostenfrei und komplett vormontiert. Die Lieferung erfolgt innerhalb
Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist Hilfestellung vor Ort notwendig.



Sonderanfertigungen: Sie hatten gerne eine andere Farbe oder bendétigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und
wir entwickeln eine mal3geschneiderte Losung fur lhr Projekt.

Produkteigenschaften

Bauweise Leuchtpoller
Material Aluminium
Befestigung Einbetonieren, Sockelmontage, Aufschrauben



Weitere Bilder
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