Bankbohle 1500 mm aus Recycling-
Kunststoff | Braun | 100 mm

Wir bieten Ihnen die Bankbohle aus umweltschonendem Material und in
verschiedenen GrolRen und Farben an. Kaufen Sie jetzt Ihre Produkte hier beim Profi.

Artikelnummer HA-4600162

Produktbeschreibung

Die Bankbohle aus Recycling-Kunststoff ist die perfekte Alternative zu verrotteten Holzbohlen. Ihre gemaserte Oberflache verleiht inr
eine nattrliche Holzoptik, kombiniert mit den Vorteilen von Langlebigkeit und absoluter Witterungsbestandigkeit.

Durch die innenliegende Armierung aus verzinktem Stahl und die integrierte Dehnkammer erhélt die Bohle eine besonders hohe
Stabilitét. Das splitterfreie Material bietet maximale Sicherheit, ist korrosionsgeschutzt und Uberzeugt durch seine robuste
Widerstandsfahigkeit.

Egal ob in Parkanlagen, Sportstatten oder auf Freilichtblihnen — die Kunststoff-Bankbohlen lassen sich flexibel auf bestehenden
Fundamenten, Stahlgestellen oder Mauerwerken montieren und schaffen komfortable Sitzmdoglichkeiten. Dank der variablen
Zusammenstellung erdffnen sie zahlreiche Gestaltungsmaoglichkeiten fur kreative Sitzplatze im urbanen Raum.

Die Bankbohlen sind in den Farben Braun, Blau, Rot und Griin erhaltlich und kénnen in drei verschiedenen Breiten bestellt werden —
fur maximale Flexibilitat bei Planung und Gestaltung.

Befestigung: Zum Verschrauben der Bankbohle werden handelsiibliche Schrauben und Unterlegscheiben benétigt. Das Loch sollte
vorgebohrt und NUR in dem Kunststoff vorgenommen werden. Der Stitzabstand darf maximal 145 cm betragen.

Aufbau und Anlieferung: Wir liefern lhnen die Bankbohle innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei frei Ladekante. Sie
bekommen die Bankbohle als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. Montageanleitung und -material liegen bei.

Sonderanfertigungen: Sie hatten gerne eine andere Farbe oder benétigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und
wir entwickeln eine maf3geschneiderte Lésung fir Ihr Projekt.

Produkteigenschaften

Material Kunststoff, Kunststoff (hanit®)
Breite 1001 - 1500 mm, 1801 - 2000 mm, 1501 - 1800 mm
Befestigung Aufschrauben
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