Absperrpfosten Kreuzung mit Osen | 1 Ose i
| 60 mm | Feuerverzinkt

Absperrpfosten mit Osen zur Anbringung von Ketten sowie eine groRe Auswahl an
Poller bekommen Sie bei Resorti.de. Informieren Sie sich jetzt!

Artikelnummer P-204321

Produktbeschreibung

Bereiche absperren und Zugénge kontrollieren - dies wird mit dem Absperrpfosten Kreuzung mit Osen erméglicht.

Mehrere Konfigurationen stehen zur Auswahl, sodass der dekorative Absperrpfosten allen Gegebenheiten gerecht werden kann. Somit
kann der Absperrpfosten wahlweise mit 1 oder 2 Osen ausgestattet werden. Die Osen ermdglichen die Befestigung einer Absperrkette
oder eines Absperrbandes.

Material und Farben:

Der Absperrpfosten ist aus feuerverzinktem Stahl gefertigt und dadurch ideal fiir den AuRenbereich geeignet. Feuerverzinkter Stahl
bietet einen jahrzehntelangen Schutz vor Verwitterung und Rost. Auch wenn die verzinkte Stahloberflache beschéadigt ist, kann diese
dank der Zinkmolekule, welche Zinkcarbonat bilden den Schutz des Absperrpfostens aufrechterhalten.

Neben der feuerverzinkten Variante ist der Absperrpfosten auch in 10 verschiedenen Farben erhéltlich. So kann sich der
Absperrpfosten entweder in seine Umgebung integrieren oder als optisches Highlight fungieren.

Befestigung: Der Absperrpfosten wird mit einer Bodenhiilse fest in den Boden verankert.
Anlieferungszustand: Der Poller wird komplett vormontiert angeliefert.
Lieferbedingungen: Der Absperrpfosten wird innerhalb Deutschlands (Festland) versandkostenfrei geliefert.

Sonderanfertigungen: Sie hatten den Pfosten gerne in einer anderen Farbe oder benétigen eine Anpassung am Produkt? In den
meisten Fallen konnen wir Uber die Standardausfiihrung hinaus Ihre individuellen Anpassungswiinsche erfullen. Kontaktieren Sie uns
fur weitere Informationen.


https://www.resorti.de/kette-fuer-absperrpfosten-mit-oesen-feuerverzinkt
https://www.resorti.de/absperrtechnik/zubehoer/bodenhuelsen/
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