
Anlehnbügel Typ 9200 | 1000 mm | Zum
Einbetonieren

Der Anlehnbügel Typ 9200, bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz. Passend für
jeden Fahrradtyp! Jetzt günstig kaufen auf Resorti.de

Artikelnummer WS-105900025

Produktbeschreibung
Der bewährte Fahrradanlehnbügel Typ 9100 bietet sowohl Standsicherheit als auch Diebstahlschutz und ist in vier Größen und zwei
Befestigungsarten erhältlich. Alle Fahrradgrößen und -typen können sicher am Rahmen befestigt werden. Der Anlehnbügel besteht aus
stabilem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm, ist korrosionsgeschützt und wetterbeständig durch Verzinkung. Ein
zusätzliches Knierohr sorgt für noch mehr Stabilität und Sicherheit.

Er ist wahlweise zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln verfügbar.

Produktmerkmale:

Robust und witterungsbeständig dank verzinktem Stahl

Wahlweise in vier verschiedenen Größen: 1000, 1200, 1500 und 2000 mm

Optional zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren

Befestigung: Der Anlehnbügel Typ 9200 kann wahlweise einbetoniert oder aufgeschraubt werden.

Das passende Dübel-Set zum Aufdübeln sorgt für eine zuverlässige Befestigung und ist als Zubehör erhältlich. Es enthält die nötige
Anzahl hochwertiger M12-Bolzenanker mit einer Klemmstärke von 30 mm und einer Länge von 125 mm. Die Bolzenanker bestehen
aus robustem Edelstahl A4, was für eine hohe Langlebigkeit und hervorragende Korrosionsbeständigkeit sorgt. Ergänzt wird das Set
durch schwarze M12-Abdeckkappen, die eine saubere und dezente Optik ermöglichen – perfekt für die sichere Montage Ihres
Anlehnbügels.

Anlieferungszustand: Die Lieferung erfolgt vormontiert.

Lieferbedingungen: Die Anlieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos per Paketdienst.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine Anpassung am Produkt? Kontaktieren Sie uns und
wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.
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