
Wartehalle Milano mit Schaukasten | 2500
mm | Mit Schaukasten und einer
Seitenverkleidung | Resorti-Grau

Moderne Wartehalle mit integriertem Schaukasten, Sicherheitsglas & wetterfester
Konstruktion – ideal für Städte und Unternehmen. Jetzt entdecken bei Resorti.de!

Artikelnummer P-529246.GPRO

Produktbeschreibung
Die Wartehalle Milano mit integriertem Schaukasten vereint modernes Design mit hoher Funktionalität und eignet sich ideal für
öffentliche Wartezonen. Dank ihrer robusten, wetterfesten Bauweise bietet sie eine langlebige Lösung für Gemeinden und
Unternehmen. Die flexible Größenwahl und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Anpassung an
unterschiedliche Standorte im urbanen Raum.

Materialien und Konstruktion

Die Wartehalle überzeugt durch eine stabile und langlebige Stahlrohrkonstruktion mit feuerverzinktem Dachgestell und
witterungsbeständiger Abdeckung aus UV-beständigen Polycarbonatplatten. Seiten- und Rückwände aus Sicherheitsglas werden
mithilfe eines gebürsteten Aluminium-Klemmsystems befestigt, das sowohl Stabilität als auch eine moderne Optik gewährleistet. 

Variantenauswahl und Flexibilität

Die Wartehalle Milano mit Schaukasten ist in 2 Breiten und 2 Ausstattungsoptionen bestellbar:

Breite 2500 oder 5000 mm
Schaukasten + 1 Seitenverkleidung
Beleuchteter Schaukasten + 1 Seitenverkleidung

Die feuerverzinkte Grundkonstruktion der Wartehalle Milano kann in einer von zehn Farben beschichtet werden, um sich harmonisch in
das Stadt- oder Landschaftsbild einzufügen. Ihre robuste, modulare Bauweise und die langlebigen Materialien ermöglichen eine
flexible Anpassung für stark frequentierte Bereiche.

Information und Werbung

Für eine klare und gut sichtbare Informationsdarstellung steht ein Fahrplanschaukasten zur Verfügung. Der Fahrplanschaukasten
bietet Platz für bis zu vier DIN A4-Seiten und besteht aus eloxiertem Aluminium. Er ist mit einer reversiblen Flügeltür ausgestattet und
verfügt über ein Sicherheitsschloss, das mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Eine Elastomer-Dichtung sorgt für zusätzlichen Schutz,
während die Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech besteht und die Konstruktion besonders robust macht.

Zusatzausstattung für zusätzliche Informationen oder Werbung

Leuchtkasten: Eloxierter Aluminiumrahmen, schneller Plakatwechsel, Verglasung bei Bruch oder Vandalismus einfach
austauschbar
Schaukasten „2000“: Eloxierter Aluminiumrahmen, Klapptür mit Gasdruckfeder aus Sicherheitsglas, Befestigung an Wartehalle
oder Pfosten möglich

Beide Varianten sind doppelseitig nutzbar.
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Stromanschluss
Der Leuchtkasten muss an ein 250V 50Hz-Netz angeschlossen werden. Der Anschluss darf nur durch eine qualifizierte
Elektrofachkraft unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften erfolgen.

Die Stromversorgung erfolgt über ein einphasiges Netz; ein Fehlerstromschutzschalter (FI) sowie ein Schutzleiteranschluss sind
vorgesehen. Alle relevanten technischen Angaben finden Sie in der beigefügten Montage- und Wartungsanleitung E26P-V3.

Bodenbefestigung: Die Befestigung erfolgt durch Aufschrauben mit Bodenplatten.

Anlieferungszustand: Die Wartehalle Milano mit Schaukasten wird als Montagesatz inklusive Montageanleitung und Montagezubehör
geliefert (das Bodenbefestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) per Spedition frei Ladekante. Zur Entladung ist
Hilfestellung vor Ort notwendig.

Sonderanfertigungen: Sie hätten gerne eine andere Farbe oder benötigen eine andere Anpassung am Produkt? In den meisten
Fällen können wir über die Standardausführung hinaus Ihre individuellen Anpassungswünsche erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns und
wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Projekt.
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Weitere Bilder
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