Outdoor Fitnessgerat Skitrainer Movu
Edelstahl

Outdoor Fitnessgerat aus Edelstahl fir den 6ffentlichen Fitnesspark ? robuste Qualitat
und sichere Handhabung ? trainiert die Beweglichkeit der Hufte

Artikelnummer BG-7802-7800-INOX-N

Produktbeschreibung

Die Outdoor Fitnessgerate der Serie Movu sind zuverlassige, langlebige, robuste und optisch ansprechende Elemente fur den
Fitnesspark im Freien.

Sie erfullen die sicherheitstechnischen Anforderungen fir standortgebundene Fitnessgeréate im AuRenbereich nach DIN EN
16630:2015.

Mit ihrem frischen und klaren Design lassen sich die Movu Fitnessgeréate sowohl in Grinanlagen als auch auf stadtischen Platzen
integrieren.

Hochwertiger Edelstahl und eine solide Verarbeitung gewahrleisten
¢ einen dauerhaften Einsatz auch unter widrigen Witterungsbedingungen.

e ein gefahrloses Trainieren mit hohem Motivations- und SpafR3faktor.

Alle Materialien sind auf intensive sportliche Nutzung und klimatische Einflisse ausgelegt:
e Pfosten und Trainingselement aus Edelstahl AISI 304
e bewegliche Trittflachen-Halterung aus pulverbeschichtetem Stahl
o Trittflache aus UV- und feuchtigkeitsbestandigem Hochdrucklaminat (HPL) mit rutschhemmender Oberflache

e Rohr-Enden mit Kappen aus weichem EPDM-Gummi

Gelenk mit Pendelrollenlager in wasserdichtem Gehause, wartungsfrei
¢ Verbindungsmaterialien wie Schrauben und Hutmuttern ausschlie3lich aus Edelstahl
e Label mit Nutzungshinweisen aus anodisiertem Aluminium

e Display fur Label aus Polyamid in Limonengriin

Die Outdoor Fitnessgerate der Serie Movu bieten wir auch in Ausfiihrungen mit Pulverbeschichtung an, die eine individuelle farbliche
Gestaltung erlauben.

e Zur Serie Movu Edelstahl gelangen Sie hier.

e Zur Serie Movu mit Farbauswahl gelangen Sie hier.

Lieferumfang


https://www.resorti.de/movu-serie-edelstahl
https://www.resorti.de/movu-serie-mit-farbwahl

e Trager-Pfosten

e vormontiertes Geréat

e Label mit Benutzungshinweisen

e Verbindungsmaterial

e bei Variante zum Einbetonieren: Bodenanker und zugehériges Verbindungsmaterial
e bei Variante zum Aufdibeln: Ankerbolzen und zugehdriges Verbindungsmaterial

e Montageanleitung

Produkteigenschaften

Sitzhdhe 440 mm
Breite 2090 mm
Gewicht 32,5 kg
Hohe 890 mm
Tiefe 750 mm

Material Beine  Rundrohr, @ 40 mm
Material Lehnen 2 mm Lochblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet



Weitere Bilder




