
Digitale Werbetafel als Infostele zum
Aufstellen, Indoor | 55 Zoll | Frei Ladekante
| Touch Display | Weiß

Digitale Indoor Werbetafel als Infostele zum Aufstellen für klare,
aufmerksamkeitsstarke Inhalte im Innenbereich – jetzt entdecken bei Resorti.de!

Artikelnummer AS-DSWT55BefMID-T-FWe-AnlLK

Produktbeschreibung
Die digitale Werbetafel als Infostele zum Aufstellen ist eine moderne Lösung für aufmerksamkeitsstarke Werbung und Information in
Innenbereichen. Mit ihrem schlanken, rahmenlosen Design eignet sie sich ideal für Einkaufszentren, Showrooms, Hotels,
Eingangsbereiche oder Ausstellungsflächen.

Das Display ist in den Größen 43, 49, 55, 65 und 75 Zoll erhältlich und überzeugt durch brillante Full-HD- oder 4K-Auflösung, eine
Helligkeit von 350 nits sowie ein Kontrastverhältnis von 4000:1. Dank des weiten Betrachtungswinkels von 178° bleiben Inhalte aus
jeder Perspektive klar sichtbar. Die digitale Infostele ist wahlweise als Non-Touch-Version oder mit einem kapazitiven 10-Punkt-
Touchscreen erhältlich. Damit eignet sie sich sowohl für reine Werbe- und Informationsinhalte als auch für interaktive Anwendungen.

Ein integriertes Android-11-System mit RK3568 CPU, 2 GB RAM und 16 GB Speicher ermöglicht eine komfortable Steuerung. Die
integrierte Magic Player Software dient als zentrales Content-Management-System und ermöglicht die Planung, Verwaltung und
Aktualisierung von Inhalten wie Videos, Bildern, Texten oder Layouts. Inhalte können flexibel über USB, MicroSD-Karte, HDMI, LAN
oder via WiFi (802.11 b/g/n) eingespielt und auf dem Display veröffentlicht werden.

Das robuste schwarze oder wahlweise weiße Metallgehäuse mit 4 mm gehärtetem Glas schützt die Technik zuverlässig. Zwei
integrierte 5-W-Lautsprecher ergänzen das System für Multimedia-Inhalte.
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Produkteigenschaften:

Varianten: Non-Touch oder kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen
Auflösung: Full HD (1080 × 1920) oder 4K UHD (2160 × 3840) je nach Modell
Helligkeit: 350 nits
Kontrastverhältnis: 4000:1
Betrachtungswinkel: 178°
Reaktionszeit: 6 ms
Lebensdauer: 50.000 Stunden
Betriebssystem: Android 11 mit RK3568 CPU, 2 GB RAM, 16 GB Speicher
Schnittstellen: USB 3.0, USB OTG, TF (MicroSD-Slot), Audio, LAN und HDMI-Eingang
Netzwerk: integriertes WiFi (802.11 b/g/n)
Unterstützte Formate: Video, Bild, Text, Webseiten, RSS
Funktionen: Bildrotation (90°, 180°, 270°), Software-Upgrade via USB
Gehäuse: schwarz oder weiß, Metall mit 4 mm gehärtetem Glas
Anschluss über ein ca. 1,5 m langes Kabel mit Eurostecker
Lautsprecher: 2 × 5 W integriert
Installation: Bodenaufstellung (Floor Standing)

Lieferumfang:

Indoor LCD Digital Signage in der gewählten Größe, Farbe und Ausführung
Gebrauchsanleitung (als PDF-Dokument)

Anlieferung & Montage: Das Indoor LCD Digital Signage wird komplett vormontiert geliefert und überzeugt als freistehendes
Standdisplay, das flexibel platziert werden kann – ganz ohne feste Montage.

Lieferbedingungen: Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands (Festland) kostenlos per Spedition wahlweise frei Bordsteinkante
oder frei Ladekante (Hilfestellung vor Ort ist notwendig).

Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie individuell gefertigt. Bitte haben Sie deswegen Verständnis, dass Umtausch und
Stornierung bei diesem Produkt ausgeschlossen sind.
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Weitere Bilder
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